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技術資料　Technical Data

硬さ換算表　Conversion Table for Hardness

鋼のロックウェルＣ硬さに対する近似的換算表　 The approximation-like conversion or Rockwell C scale hardness for steel 

（HRC）
ロックウェル
Cスケール
硬さ ※1

150kg
Brale

Rockwell
hardness
C scale

150kg Brale

（HV）
ビッカース

硬さ
Diamond
Pyramid
hardness
number
Vickers

ブリネル硬さ（HB）
10㎜球・加重29.42kN

Brinell hardness 29.42kN

ロックウェル硬さ ※1

Rockwell　hardness

ロックウェルスーパーフィシャル硬さ
ダイヤモンド円錐圧子

Rockwell hardness （Hs）
ショア
硬さ
Shore

Scleroscooe
hardness
number

引張強さ
N/mm2
Approx.
tensile

strength
N/㎜2

（HRC）
ロックウェル
Cスケール
硬さ　※1

150kg
Brale

Rockwell
hardness
C scale

150kg Brale

標準球
10㎜ ball
Standard
10㎜ ball

Hultgren球
10㎜ ball

Hutgren
10㎜ ball

タングステン
カーバイト球

10㎜
Tungsten

carbide 10㎜

（HRA）
Aスケール

荷重558.4N
ダイヤモンド
円錐圧子

A scale
60kg Brale

（HRB）
Bスケール

荷重980.7N
径1/16In球

B scale
100kg1/16Brale

（HRD）
Dスケール

荷重980.7N
ダイヤモンド
円錐圧子

D scale
100kg Brale

15N
スケール

荷重147.1N
Superficial

15N

30N
スケール

荷重294.2N
Superficial

30N

45N
スケール

荷重441.3N
Superficial

45N

６８ ９４０ − − − ８５．６ − ７６．９ ９３．２ ８４．４ ７５．４ 97 − ６８
６７ ９００ − − − ８５．０ − ７６．１ ９２．９ ８３．６ ７４．２ 95 − ６７
６６ ８６５ − − − ８４．５ − ７５．４ ９２．５ ８２．８ ７３．３ 92 − ６６
６５ ８３２ − − ７３９ ８３．９ − ７４．５ ９２．２ ８１．９ ７２．０ 91 − ６５
６４ ８００ − − ７２２ ８３．４ − ７３．８ ９１．８ ８１．１ ７１．０ 88 − ６４
６３ ７７２ − − ７０５ ８２．８ − ７３．０ ９１．４ ８０．１ ６９．９ 87 − ６３
６２ ７４６ − − ６８８ ８２．３ − ７２．２ ９１．１ ７９．３ ６８．８ 85 − ６２
６１ ７２０ − − ６７０ ８１．８ − ７１．５ ９０．７ ７８．４ ６７．７ 83 − ６１
６０ ６９７ − ６１３ ６５４ ８１．２ − ７０．７ ９０．２ ７７．５ ６６．６ 81 − ６０
５９ ６７４ − ５９９ ６３４ ８０．７ − ６９．９ ８９．８ ７６．６ ６５．５ 80 − ５９
５８ ６５３ − ５８７ ６１５ ８０．１ − ６９．２ ８９．３ ７５．７ ６４．３ 78 − ５８
５７ ６３３ − ５７５ ５９５ ７９．６ − ６８．５ ８８．９ ７４．８ ６３．２ 76 − ５７
５６ ６１３ − ５６１ ５７７ ７９．０ − ６７．７ ８８．３ ７３．９ ６２．０ 75 − ５６
５５ ５９５ − ５４６ ５６０ ７８．５ − ６６．９ ８７．９ ７３．０ ６０．９ 74 ２０７９ ５５
５４ ５７７ − ５３４ ５４３ ７８．０ − ６６．１ ８７．４ ７２．０ ５９．８ 72 ２０１０ ５４
５３ ５６０ − ５１９ ５２５ ７７．４ − ６５．４ ８６．９ ７１．２ ５８．６ 71 １９５２ ５３
５２ ５４４ ５００ ５０８ ５１２ ７６．８ − ６４．６ ８６．４ ７０．２ ５７．４ 69 １８８３ ５２
５１ ５２８ ４８７ ４９４ ４９６ ７６．３ − ６３．８ ８５．９ ６９．４ ５６．１ 68 １８２４ ５１
５０ ５１３ ４７５ ４８１ ４８１ ７５．９ − ６３．１ ８５．５ ６８．５ ５５．０ 67 １７５５ ５０
４９ ４９８ ４６４ ４６９ ４６９ ７５．２ − ６２．１ ８５．０ ６７．６ ５３．８ 66 １６８７ ４９
４８ ４８４ ４５１ ４５５ ４５５ ７４．７ − ６１．４ ８４．５ ６６．７ ５２．５ 64 １６３８ ４８
４７ ４７１ ４４２ ４４３ ４４３ ７４．１ − ６０．８ ８３．９ ６５．８ ５１．４ 63 １５７９ ４７
４６ ４５８ ４３２ ４３２ ４３２ ７３．６ − ６０．０ ８３．５ ６４．８ ５０．３ 62 １５３０ ４６
４５ ４４６ ４２１ ４２１ ４２１ ７３．１ − ５９．２ ８３．０ ６４．０ ４９．０ 60 １４８１ ４５
４４ ４３４ ４０９ ４０９ ４０９ ７２．５ − ５８．５ ８２．５ ６３．１ ４７．８ 58 １４３２ ４４
４３ ４２３ ４００ ４００ ４００ ７２．０ − ５７．７ ８２．０ ６２．２ ４６．７ 57 １３８３ ４３
４２ ４１２ ３９０ ３９０ ３９０ ７１．５ − ５６．９ ８１．５ ６１．３ ４５．５ 56 １３３４ ４２
４１ ４０２ ３８１ ３８１ ３８１ ７０．９ − ５６．２ ８０．９ ６０．４ ４４．３ 55 １２９４ ４１
４０ ３９２ ３７１ ３７１ ３７１ ７０．４ − ５５．４ ８０．４ ５９．５ ４３．１ 54 １２４５ ４０
３９ ３８２ ３６２ ３６２ ３６２ ６９．９ − ５４．６ ７９．９ ５８．６ ４１．９ 52 １２１６ ３９
３８ ３７２ ３５３ ３５３ ３５３ ６９．４ − ５３．８ ７９．４ ５７．７ ４０．８ 51 １１７７ ３８
３７ ３６３ ３４４ ３４４ ３４４ ６８．９ − ５３．１ ７８．８ ５６．８ ３９．６ 50 １１５７ ３７
３６ ３５４ ３３６ ３３６ ３３６ ６８．４ （109.0） ５２．３ ７８．３ ５５．９ ３８．４ 49 １１１８ ３６
３５ ３４５ ３２７ ３２７ ３２７ ６７．９ （108.5） ５１．５ ７７．７ ５５．０ ３７．２ 48 １０７９ ３５
３４ ３３６ ３１９ ３１９ ３１９ ６７．４ （108.0） ５０．８ ７７．２ ５４．２ ３６．１ 47 １０５９ ３４
３３ ３２７ ３１１ ３１１ ３１１ ６６．８ （107.5） ５０．０ ７６．６ ５３．３ ３４．９ 46 １０３０ ３３
３２ ３１８ ３０１ ３０１ ３０１ ６６．３ （107.0） ４９．２ ７６．１ ５２．１ ３３．７ 44 １０００ ３２
３１ ３１０ ２９４ ２９４ ２９４ ６５．８ （106.0） ４８．４ ７５．６ ５１．３ ３２．５ 43 ９８１ ３１
３０ ３０２ ２８６ ２８６ ２８６ ６５．３ （105.5） ４７．７ ７５．０ ５０．４ ３１．３ 42 ９５１ ３０
２９ ２９４ ２７９ ２７９ ２７９ ６４．７ （104.5） ４７．０ ７４．５ ４９．５ ３０．１ 41 ９３２ ２９
２８ ２８６ ２７１ ２７１ ２７１ ６４．３ （104.0） ４６．１ ７３．９ ４８．６ ２８．９ 41 ９１２ ２８
２７ ２７９ ２６４ ２６４ ２６４ ６３．８ （103.0） ４５．２ ７３．３ ４７．７ ２７．８ 40 ８８３ ２７
２６ ２７２ ２５８ ２５８ ２５８ ６３．３ （102.5） ４４．６ ７２．８ ４６．８ ２６．７ 38 ８６３ ２６
２５ ２６６ ２５３ ２５３ ２５３ ６２．８ （101.5） ４３．８ ７２．２ ４５．９ ２５．５ 38 ８４３ ２５
２４ ２６０ ２４７ ２４７ ２４７ ６２．４ （101.0） ４３．１ ７１．６ ４５．０ ２４．３ 37 ８２４ ２４
２３ ２５４ ２４３ ２４３ ２４３ ６２．０ 100.0 ４２．１ ７１．０ ４４．０ ２３．１ 36 ８０４ ２３
２２ ２４８ ２３７ ２３７ ２３７ ６１．５ 99.0 ４１．６ ７０．５ ４３．２ ２２．０ 35 ７８５ ２２
２１ ２４３ ２３１ ２３１ ２３１ ６１．０ 98.5 ４０．９ ６９．９ ４２．３ ２０．７ 35 ７７５ ２１
２０ ２３８ ２２６ ２２６ ２２６ ６０．５ 97.8 ４０．１ ６９．４ ４１．５ １９．６ 34 ７５５ ２０
（18） 230 219 219 219 − 96.7 − − − − 33 ７３６ （１８）
（16） 222 212 212 212 − 95.5 − − − − 32 ７０６ （１６）
（14） 213 203 203 203 − 93.9 − − − − 31 ６７７ （１４）
（12） 204 194 194 194 − 92.3 − − − − 29 ６４７ （１２）
（10） 196 187 187 187 − 90.7 − − − − 28 ６１８ （１０）
（　8） 188 179 179 179 − 89.5 − − − − 27 ５９８ （　８）
（　6） 180 171 171 171 − 87.1 − − − − 26 ５７９ （　６）
（　4） 173 165 165 165 − 85.5 − − − − 25 ５４９ （　４）
（　2） 166 158 158 158 − 83.5 − − − − 24 ５３０ （　２）
（　0） 160 152 152 152 − 81.7 − − − − 24 ５２０ （　０）

太字体の数字はＡＳＴＭ Ｅ １４０表２による（ＳＡＥ-ＡＳＭ-ＡＳＴＭが合同で調整したものです。）　※1)表中（  ）内の数字はあまり用いられない範囲のものです。
Boldface numeric character is in accordance to ASTM E 140 Table 2. 
A number in bracket is the one from area which isn't use so much.

硬さ試験機用圧子の品質はダイヤモンドそのものの品質と結晶
方位・形状精度で決まります。当社では厳選された高品質の
ダイヤモンドだけを使用しております。高度な冶金技術とダイヤ
モンドの研磨技術・測定技術が圧子の安定した品質を保証し
ます。
The quality of Indenter for Hardness Testing Machines are decided by the quality of diamond itself, 
crystal orientation and accuracy of form ! Only Selected high quality diamond is used in EISEN. 
Indenter stable quality is warranted by high metallurgy technique, grinding diamond skill and 
measuring skill. 

硬度計ダイヤモンド圧子 Indenter for Hardness Testing Machine   LLR Series

品番
Product No.

名称
Product name

形状
Dimensions

LLR-C
ロックウェル硬さ試験
Cスケール用圧子
Indenter for C scale Rockwell Hardness 
Testing

 
 

LLR-T
ロックウェル硬さ試験
Cスケール／スーパーフィシャル兼用圧子
Indenter for Twin type Rockwell Hardness 
Testing

LLR-V ビッカース硬さ試験用圧子
Indenter for Vickers Hardness Testing

LLR-M
マイクロビッカース硬さ試験用圧子
Indenter for Micro Vickers Hardness 
Testing

 

LLR-VK
ヌープ硬さ試験用圧子
Indenter for Vickers Hardness Testing 
(Vickers Knoop)

 

LLR-MK
マイクロヌープ硬さ試験用圧子
Indenter for Vickers Hardness Testing 
(Micro Knoop)

LLR-S ショア硬さ試験用ダイヤモンドハンマー
Diamond hammer for Shore Hardness Testing

各種ダイヤモンド圧子（接触子）　Other Diamond Indenter (Contact point)
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ロックウェル  Rockwell マイクロビッカース  Micro Vickers
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